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12 22 03 Manuella tvahjulsdrivna rullstolar (aktivrulistol
med latt transportvikt)

Hitta i dokumentet

ISO-kodsdefinition Mal med hjdlpmedlet

Forskrivare Réad i forskrivningsprocessen
Malgrupp Uppdaterat fran féregdende version
Kriterier

ISO-kodsdefinition

Rullstolar utformade for att framféras av den person som sitter i rullstolen genom att denna
person med bada handerna skjuter pa hjulens dack eller drivringar.
Har ingar t.ex. framhjulsdrivna och bakhjulsdrivna rullstolar.

Galler aven for Hallands kommuner och privata vardgivare med vardavtal.

Forskrivare

Leg. arbetsterapeut.

Leg. fysioterapeut/sjukgymnast.

| samrad med hjalpmedelskonsulent.

Malgrupp
Person med funktionsnedsattning som medfor nedsatt eller avsaknad av gangférmaga
inomhus eller utomhus, dar behovet inte kan tillgodoses med ganghjalpmedel.

Kriterier

Aktivitetsbegransning som innebar behov av att framféra rullstol sjalvstandigt med hjalp av
drivringar.

Denna modell kraver att personen klarar sig utan tippskydd och kérhandtag.

Mal med hjalpmedlet
Maojliggora forflyttning inomhus eller utomhus.

Rad i forskrivningsprocessen

Beddémning

Den enklaste modell av rullstol som tillgodoser behoven av forflyttning och sittkomfort
forskrivs i forsta hand.

Person som sjalvstandigt, sittande i forarsatet, frekvent lyfter rullstolen i och ur bil.
Person som har behov av en rullstol med lag vikt och fast ram som ger goda kéregenskaper.
Person som har behov av att géra sidoforflyttningar i och ur rullstol.

Vardriktlinje: Hmc: 12 22 03 Manuella tvahjulsdrivna rullstolar (aktivrullstol med Sida1av 2
latt transportvikt)
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Tank pa att ta hansyn till den inomhus- och utomhusmiljé som rullstolen ska anvandas i, t.ex.
badrum, hiss och i/ur bil.

Kontakta alltid hjalpmedelskonsulent infér utprovning. Bilaga Checklista infér utprovning
manuell rullstol ska bifogas.

Utprovning

Rullstolen har anpassningsmajligheter som ska utnyttjas for att ge brukaren en individuell
sittkomfort och goda kéregenskaper. Vissa installningsméjligheter kan innebara
sakerhetsrisker. Var observant pa bland annat tipprisk och brukarens vikt.

Ovrigt
Ett par drivhjul ingar i rullstolens hyra. Vid férskrivning av extra drivhjul debiteras vardgivande
verksamhet.

Ett par drivringar i metall ingar i rullstolens hyra. Vid forskrivning av friktionsdrivringar
debiteras vardgivande verksamhet.

Rullstol, tillbehor eller anpassning som endast ar avsedda att anvandas inom organiserad
idrottsverksamhet kan inte forskrivas.

Transport i fordon

Generellt rekommenderar ingen tillverkare att en manuell rullstol anvands som
passagerarsate i fordon. Det ar viktigt att folja anvisningen i manualen fran den leverantor
som tillverkat den aktuella rullstolen.

Uppdaterat fran foregaende version
Ingen andring.

Vardriktlinje: Hmc: 12 22 03 Manuella tvahjulsdrivna rullstolar (aktivrullstol med Sida2av 2
latt transportvikt)

RH-4994

Faststalld av: Gemensam namnd for hemsjukvard och hjalpmedel, Faststallt:

2025-01-07

Huvudforfattare: Johnsson Lars ADH HFS HMC
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