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ISO-kodsdefinition  
Utrustning för att förflytta genom att lyfta en person inom ett område begränsat av 
utrustningen.  
Här ingår t.ex. badkarsmonterade lyftar.  
 

 
Gäller även för Hallands kommuner och privata vårdgivare med vårdavtal. 
 

Förskrivare  
Leg. arbetsterapeut.  
  

Målgrupp  
Person med funktionsnedsättning som medför stor svårighet att ta sig i och ur badkar. 
 

Kriterier  
Aktivitetsbegränsning som medför stor svårighet att självständigt ta sig i och ur badkar. 
 

Mål med hjälpmedlet  
Möjliggöra självständig förflyttning i och ur badkar. 
 

Råd i förskrivningsprocessen  
Bedömning 
Förskrivare gör bedömning av brukarens möjlighet till självständighet vid förflyttning i och ur 
badkar. Enklare bad- och duschhjälpmedel ska ha uteslutits. 
 
Bedöm om det är möjligt att montera och använda badkarslyft i badkaret. Eftersom 
badkarslyften bygger i höjd kommer man oftast inte ner så djupt i vattnet att axlarna hamnar 
under vattenytan. Om badkaret även ska användas av andra personer kan det vara tungt att 
förflytta badkarslyften.  
 
Utprovning 
Badkarslyften ska vara i jämnhöjd med badkarskanten vid överflyttning i och ur badkaret.  
 



OBS! Utskriven version kan vara inaktuell.  
Senaste versionen hittar du via intranätet under "styrande dokument" eller vårdgivarwebben. 
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Övrigt 
Rengör badkar och sugproppar för att badkarslyften ska kunna monteras stabilt och inte 
ändra läge under användandet.    
 

Uppdaterat från föregående version 

Inga ändringar.  
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